
Konfiguracja czujników 1WIRE
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Wybieramy rodzaj czujnika. ( w przypadku dwóch DS18B20 należy wpisać ich 

numery ROM)
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W wolnej Makroceli wybieramy porty analogowe odpowiedniego modułu rozbudowy
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Wpisujemy nazwę obwodu analogowego

Możemy wprowadzić ewentualną korektę
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W kolejnej wolnej Makroceli wybieramy Przetwornik A/C
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Wpisujemy nasz obwód analogowy ,wzmocnienie i zmienną, do której chcemy 
wysłać wartość.
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Jeżeli chcemy wyświetlić wartość na ekranie w kolejnej wolnej Makroceli 
wybieramy Nadajnik tekstu.
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Wpisujemy określony tekst jaki chcemy wyświetlić i za nim formatujemy wybraną 
zmienną. W dyspozycji wskazujemy gdzie na ekranie chcemy wyświetlić 
temperaturę

Temperatura \#frm[z1,10000,0,1]°C

Otrzymujemy wyświetlenie mierzonego parametru
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Jeżeli chcemy powiększyć napis możemy w Dyspozycji 
dodać klasę np.:
X=3;Y=1;C=roz-20

Otrzymamy wtedy większy napis
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Jeżeli chcemy wykorzystać parametr analogowy do sterowania wykorzystujemy 
Komparator analogowy.
Poniżej przykład dla podstawowego regulowania temperaturą.
Inne przykłady ustawień w pozostałych instrukcjach.

W tym przykładzie ustawiona jest temperatura 21stC z histerezą +/- 0,5 stC
Czyli obwód w tym przypadku p1 będzie załączony do osiągnięcia wartości 21,5. Po 
tej wartości obwód jest wyłączony. Gdy wartość spadnie poniżej 20,5 obwód 
ponownie się załączy.
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