


Podstawowe informacje dotyczące podłączenia, oraz konfiguracji modułów do pracy portów jako PWM przedstawione 
są w instrukcjach:

PWM przykład 1 ( ściemnianie/rozjaśnianie/kolory) - sterowanie z klawiszy ekranowych - sceny świetlne.

PWM przykład 2 ( ściemnianie/rozjaśnianie/kolory) - sterowanie z klawiszy ekranowych i tradycyjnych - sceny świetlne.

Instrukcja modułu rozbudowy RaT16 (nowy)

Przykład konfiguracji Makrocel do sterowania 4 kanałami PWM (RGBW).

https://sterbox.eu/instrukcje/WP/Instrukcje_praktyczne/PWM_przyklad_1_klawisze_steruja_sceny.pdf
https://sterbox.eu/instrukcje/WP/Instrukcje_praktyczne/PWM_przyklad_2_klawisze_ekranowe_zwykle_opcje.pdf
http://sterbox.com/plrat16/index.html


Przykładowy wygląd sterowania na stronie przeglądarki.



W niektórych Makrocelach 
są też inne funkcje. W 
takich przypadkach obwody 
dotyczące sterowania PWM 
zaznaczone są strzałka na 
czerwono. Tak jak w tym 
przypadku.































Konfiguracja do sterowania z aplikacji










