
c
o

m

p
2

9

RaT8OC

Bez zwory

+p
6

p
5

p
7

p
8

p
9

p
1

0
p

1
1

p
1

2

w
a

0
w

a
1

w
a

2

G - B
 (

R
S

4
8

5
) 

T
X
 (

R
S
2
3
2
)

A
 (

R
S

4
8

5
) 

R
X
 (

R
S
2
3
2
)

WPTD48T

+p
2

2
p

2
1

p
2

3
p

2
4

p
2

5
p

2
6

p
2

7
p

2
8

G -+p
3

0
p

3
1

p
3

2

p
3

3
p

3
4

p
3

5
p

3
6

G -

TBFM 3812

Zwora na Z1

TBFM 3812

p
1

n
o

n
c

c
o

m

n
o

n
c

c
o

m

n
o

n
c

c
o

m

n
o

n
c

p
2

p
3

p
4

c
o

m

p
2

1
n

o

n
o

c
o

m

n
o

n
o

c
o

m

n
o

n
o

c
o

m

n
o

n
o

p
2

3

p
2

5

p
2

7

p
2

6

p
2

8

p
2

4

p
2

2

RaT8Wg

c
o

m

p
2

9
n

o

n
o

c
o

m

n
o

n
o

c
o

m

n
o

n
o

c
o

m

n
o

n
o

p
3

1

p
3

3

p
3

5

p
3

4

p
3

6

p
3

2

p
3

0

p
1

8

p
1

6

p
1

3
p

1
4

p
1

5

p
1

7

p
1

9
p

2
0

+
-
12v

12

…….itd.  …… itd. podłączamy od 
p5 do p24
(20 przekaźników)

3

Przykład 48 portów z wykorzystaniem płytek kodera.
Inne przykłady w instrukcji płytki kodera RaR1-3/8. W tym przykładzie pokazano wykorzystanie 

4 przekaźników wbudowanych, 20 przekaźników zewnętrznych oraz 24  przyciski (wyłączniki) 

…….itd.  ………….itd.  ……

24 23            22 21              20 19             18 17             16 15              14 13             12 11           10  9                8  7                 6   5                4   3                2  1   


